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GRID modul 

Vend altid GRID modulet så siderne 

uden montagehuller står lodret. 

 

Byg altid nedefra og op. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Brug en skruemaskine og den 

medfølgende bit. 

 

 

 

 

 

 

Standard GRID skrue:  

4x20mm pinolskrue i rustfrit stål. 

Brug Standard GRID skrue, når andet 

ikke er nævnt. 

 

Kort GRID skrue:  

4x12mm pinolskrue i rustfrit stål. 

Brug Kort GRID skrue til klar-, frostet- 

eller spejl hylde/side. 

Generelt 

Værktøj 
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Skruer 
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GRID modul, over/under 

Skru 4 Standard GRID skruer i som vist. 

GRID skruerne skrues i til kanten. 

GRID modul 

GRID modul, side om side 

Skru 4 Standard GRID skruer i som vist. 

GRID skruerne skrues i til kanten. 

Montagevejledning 2021 



 

5 

Kryds klikkes i modul 

Krydset anvendes kun i de lodrette 

sider af modulet. 

Vend krydset så de små styretappe  

vender henholdsvis op og ned. 

Pres krydset på plads så styretappene 

fanger montage hullerne i modulet. 

 

Kryds 

Kryds skrues i modul 

Vend krydset så montage hullerne 

vender henholdsvis op og ned. 

Pres krydset på plads. 

Skru 4 Standard GRID skruer i som vist. 

GRID skruerne skrues i til kanten. 
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Lakeret/fineret MDF, monteret som hylde 

Skru 2 Standard GRID skruer i 

bagrammen som vist. 

GRID skruerne skal stikke 10 mm ud. 

 

 

 

 

 

 

 

Skub hylden på plads over skruerne. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Skru 2 Standard GRID skruer i 

forrammen som vist. 

GRID skruerne skrues i til kanten. 

Hylde/Side 
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Lakeret/fineret MDF, monteret som side 

Skru 2 Standard GRID skruer i 

bundrammen som vist. 

GRID skruerne skal stikke 10 mm op. 

 

 

 

 

 

 

 

Skub siden på plads ned over 

skruerne. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Skru 2 Standard GRID skruer i 

toprammen som vist. 

GRID skruerne skrues i til kanten. 

Hylde/Side 
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Klar/frostet/spejl, monteret som hylde 

Skru 2 Korte GRID skruer i bagrammen 

som vist. 

GRID skruerne skal stikke 3 mm ud. 

 

 

 

 

 

 

 

Skub hylden på plads over skruerne. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Skru 2 Korte GRID skruer i forrammen 

som vist. 

GRID skruerne skrues i, til man kan se 

og mærke at de har fat i hylden. 

Hylde/Side 
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Klar/frostet/spejl, monteret som side 

Skru 2 Korte GRID skruer i 

bundrammen som vist. 

GRID skruerne skal stikke 3 mm op. 

 

 

 

 

 

 

 

Skub siden på plads over skruerne. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Skru 2 Korte GRID skruer i toprammen 

som vist. 

GRID skruerne skrues i, til man kan se 

og mærke at de har fat i siden. 

Hylde/Side 
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Monteret som toppanel 

Læg toppanelet oven på GRID 

modulerne og tryk det på plads. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Skru 4 Standard GRID skruer i 

toprammen som vist. 

GRID skruerne skrues i til kanten. 

Top/Bund/Sidepanel 
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Monteret som sidepanel 

Skru 2 Standard GRID skruer i 

bundrammen som vist. 

GRID skruerne skal stikke 10 mm op. 

 

 

 

 

 

 

 

Skub sidepanelet på plads ned over 

skruerne. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Skru 2 Standard GRID skruer i 

toprammen som vist. 

GRID skruerne skrues i til kanten. 

Top/Bund/Sidepanel 
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Monteret som bundpanel 

Læg GRID modulerne oven på 

bundpanelet og tryk dem på plads. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Skru 4 Standard GRID skruer i  

bundrammen som vist. 

GRID skruerne skrues i til kanten. 

Top/Bund/Sidepanel 
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Sokkel 

Placér soklen på undersiden af 

bundpanelet, så den er centreret. 

Placér vinkelbeslagene som vist. 

Se mål på tegningen nederst. 

Skru vinkelbeslagene fast i 

bundpladen med de vedlagte 

skruer som vist. 

 

 

 

 

Skru vinkelbeslagene fast i soklen 

med de vedlagte skruer som vist. 

 

 

 

 

 

 

 

Sokkel 
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sokkel til 1 modul sokkel til 4 moduler 

sokkel til 2 moduler sokkel til 3 moduler 
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Hjulsæt til 1 modul 

Placér hjulene på undersiden af 

bundpanelet i hjørnerne, 2,5 cm fra 

kanterne. 

Skru hjulene fast med de vedlagte 

skruer som vist. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Placér sargen midt på undersiden af 

bundpanelet. 

Skru sargen fast med de vedlagte 

skruer i alle montage hullerne som vist. 

 

 

 

 

 

Placér hjulene på undersiden af 

bundpanelet i hjørnerne, 2,5 cm fra 

kanterne. 

Skru hjulene fast med de vedlagte 

skruer som vist. 

Hjul 
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Hjulsæt til 2, 3 og 4 moduler 
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Justérbart bensæt til 1 modul 

Skru benene af basebeslagene. 

Placér basebeslagene på undersiden 

af bundpanelet i hjørnerne, 2,5 cm fra 

kanterne. 

Skru basebeslagene fast med de  

vedlagte skruer som vist. 

Skru benene på basebeslagene igen. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Placér sargen midt på undersiden af 

bundpanelet. 

Skru sargen fast med de vedlagte 

skruer i alle montage hullerne som vist. 

 

 

 

 

 

Skru benene af basebeslagene. 

Placér basebeslagene på undersiden 

af bundpanelet i hjørnerne, 2,5 cm fra 

kanterne. 

Skru basebeslagene fast med de  

vedlagte skruer som vist. 

Skru benene på basebeslagene igen. 

Ben 
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Justérbart bensæt til 2, 3 og 4 moduler 
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Skuffeindsats 

Låsepaler under skuffen 

Opbevaring 

Montagevejledning 2021 

Skub skuffeindsatsen ind på plads i 

GRID modulet. 

Skuffeindsatsen håndteres lettest hvis 

man bruger udskæringen i toppen 

som håndtag. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Afmontér skuffen ved at udløse de to 

låsepaler under skuffen, se foto. 

 

låsepal udløses 
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Skuffeindsats 

Skru 4 Standard GRID skruer i de 

4 montage huller som vist. 

GRID skruerne skrues i til kanten. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Placér skuffen over udtrækkene og 

træk dem ud så skuffen falder i hak. 

(Kan kræve flere forsøg) 

Skub låsepalerne ind igen, se foto. 

Justér evt. højden på skuffen på de 2 

justeringsgreb under skuffen. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bemærk at grebet ved levering ofte 

er monteret på indersiden af lågen, 

for at beskytte det under transporten. 

Opbevaring 

Montagevejledning 2021 

låsepal låses 

justeringsgreb 
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Lågeindsats 

Skub lågeindsatsen ind på plads i 

GRID modulet. 

Lågeindsatsen håndteres lettest hvis 

man bruger udskæringen i toppen 

som håndtag. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Skru 4 Standard GRID skruer i de 4 

montage huller som vist. 

GRID skruerne skrues i til kanten. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bemærk at grebet ved levering ofte 

er monteret på indersiden af lågen, 

for at beskytte det under transporten. 

Opbevaring 
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Lågeindsats, høj 

Skub lågeindsatsen ind på plads i 

GRID modulerne. 

Lågeindsatsen håndteres lettest hvis 

man bruger udskæringen i toppen 

som håndtag. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Skru 4 Standard GRID skruer i de 4 

montage huller som vist. 

GRID skruerne skrues i til kanten. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bemærk at grebet ved levering ofte 

er monteret på indersiden af lågen, 

for at beskytte det under transporten. 

Opbevaring 
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Placér de 4 hyldebærere i den 

ønskede højde. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Drej hylden lidt på skrå og skub den 

ind så den falder på plads over 

hylde bærerne. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Løs hylde til lågeindsats 

Opbevaring 
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Hængemappeindsats til skuffe 

Placér det ene beslag så det hviler på 

bagkanten af skuffen. 

Skru beslaget fast med de vedlagte 

skruer i alle montage hullerne som vist. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Placér det andet beslag på 

frontstykket, så det sidder i samme 

højde som det første beslag. 

Skru beslaget fast med de vedlagte 

skruer i alle montage hullerne som vist. 

Opbevaring 
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Glaslåge 

Bor de 3 viste huller op med det 

medfølgende bor (4 mm). 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pres lågefanget forsigtigt ned på 

plads. 

Skru den lille skrue i med let hånd. 

Placér de 2 hængsler som vist. 

Den lille skrue på hængslerne løsnes 

så meget som muligt. 

 

 

 

 

 

Styr lågen forsigtigt ind i hængslerne 

Spænd skruerne let så lågen stadig 

kan justeres på plads. 

Justér lågen og spænd forsigtigt til. 

Skru grebet forsigtigt fast med den 

medfølgende skrue 

Opbevaring 
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Glaslåge med lås 

Montér lågen ved at følge trinene fra 

forrige side. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Placér låsen ved at ’kante’ den 

igennem hullet. 

Montér først plastskiven og derefter 

møtrikken. 

Justér låsen og spænd derefter  

møtrikken. 

 

 

 

Placér låseblikket som vist på 

tegningen. 

Skru de 2 medfølgende skruer i. 

Opbevaring 
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Whiteboardpanel 

Skru 2 Standard GRID skruer i 

bundrammen som vist. 

GRID skruerne skal stikke 10 mm op. 

 

 

 

 

 

 

 

Skub whiteboard panelet på plads 

ned over skruerne. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Skru 2 Standard GRID skruer i  

toprammen som vist. 

GRID skruerne skrues i til kanten. 

 

 

 

 

 

Samme fremgangsmåde for filtpanel 

og korkpanel. 

Whiteboard/Kork/Filtpanel 
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Filtsiden anvendes kun i de lodrette 

sider af modulet og kan ikke bruges 

som hylde. 

Vend filtsiden så de små styretappe 

vender henholdsvis op og ned. 

Pres filtsiden på plads så 

styretappene fanger montage 

hullerne, først i bundrammen og 

derefter i toprammen af modulet. 

 

 

 

 

 

 

 

Filtside 
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Boksside 

Bor 2 huller i hver af de 4 lodrette 

sider som vist.  

Bor: 3,5 mm. 

Dybde: 8 mm. 

Skru 8 Korte GRID skruer i hullerne. 

GRID skruerne skal stikke 5 mm ud. 

Boksside 

Skru 8 Standard GRID skruer i 

bundrammen som vist. 

GRID skruerne skal stikke 10 mm op. 

Montér bokssiderne ved at føre dem 

nedover de korte skruer og på plads. 
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Topboks 

Skru 4 Standard GRID skruer i 

toprammen som vist. 

GRID skruerne skal stikke 10 mm op. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pres topboksen på plads ned over 

skruerne. 

 

 

Topboks 
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Planteboksindsats i modul med bokssider 

 

Planteboksindsats 

Montagevejledning 2021 

Planteboksindsats i topboks 



 

29 

Dobbeltside 

Skru 2 Standard GRID skruer i 

bundrammen som vist. 

GRID skruerne skal stikke 10 mm op. 

 

 

 

 

 

 

 

Skub dobbeltsiden på plads ned 

over skruerne. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Skru 2 Standard GRID skruer i 

toprammen som vist. 

GRID skruerne skrues i til kanten. 

Dobbeltside 
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Tidsskrifthylde, 1x1 

Skub tidsskrifthylden ind fra siden 

som vist. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Skru 2 Lange GRID skruer op nede fra, 

igennem bøsningen, til de ’fanger’ 
udfræsningen under tidskrifthylden.  

 

Tidsskrifthylde 
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Tidsskrifthylde, 1x2 

Skub tidsskrifthylden ind fra siden 

som vist. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tidsskrifthylden kan om nødvendigt 

fikseres på samme måde som den 

korte tidsskrifthylde. 

 

Tidsskrifthylde 
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Ruminddeler, vandret inddeling 

Montér den ene side som vist. 

Skru 2 Standard GRID skruer i 

bundrammen til den anden side 

som vist. 

GRID skruerne skal stikke 10 mm op. 

Placér 2 hyldebærere i siden og de 

andre 2 i hylden som vist. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hold hylden og skub siden på plads. 

Skru 2 Standard GRID skruer i 

toprammen som vist. 

GRID skruerne skrues i til kanten. 

Ruminddeler 
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Ruminddeler, lodret inddeling 

Montér bundhylden, som vist. 

Skru 2 Standard GRID skruer i  

toprammen, som vist. 

GRID skruerne skal stikke 10 mm ud. 

Placér 2 hyldebærere i bundhylden 

og de andre 2 i siden som vist. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hold siden og skub tophylden på 

plads. 

Skru 2 Standard GRID skruer i 

toprammen som vist. 

GRID skruerne skrues i til kanten. 

Ruminddeler 
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Sæde, 1x1 

Placér sædet oven på modulet. 

 

Skru 4 Standard GRID skruer i 

toprammen som vist. 

GRID skruerne skrues i til kanten. 

Sæder skal altid understøttes af 

enten sider eller kryds. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Skru de 4 medfølgende skruer i som 

vist. 

Bøjleindsatsen kan både monteres 

oven på rammen og nedenunder. 

Sæde og Bøjleindsats 
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Bøjleindsats 



 

35 

Bøjlestang, 1x1 

Montér de 2 montagebøsninger på 

hver sin hylde/side i den ønskede 

højde. 

Montér den ene hylde/side. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Skub bøjlestangen og den anden 

hylde/side på plads og montér 

hylde/siden. 

Bøjlestang 
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Opstilling 

Opstillingen består af: 

12 stk.  GRID modul  

13 stk.  Hylde/Side  

1 stk.  Bundpanel, 1x3 

1 stk.  Skuffeindsats  

2 stk.  Lågeindsats  

8 stk.  Boksside  

2 stk.  Planteboksindsats 

1 stk.  Tidsskrifthylde, 1x2  

 

 

 

 

 

 

 

 

Skru 3 GRID moduler sammen side om 

side, brug 4 Standard GRID skruer til 

hver samling. 

Se side 4. 

Gentages for alle rækker. 

 

 

 

 

Skru 2 rækker sammen som vist, brug 

4 Standard GRID skruer i hver samling. 

Se side 4. 

Gentages for alle rækker. 

Samling af opstilling 
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Step 1 

Step 2 
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Step 3 

Montér de sammenskruede GRID 

moduler på bundpanelet. 

Se side 12.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Montér 2 stk. hylde/side som sider. 

Se side 7. 

 

Samling af opstilling 
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Step 4 
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Step 5 

Montér skuffeindsatsen og de 2 

lågeindsatse. 

Se side 16,17 og 18 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Montér 8 stk. hylde/side som hylder. 

Se side 6. 

Samling af opstilling 
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Step 6 
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Step 7 

Montér 3 stk. hylde/side som sider. 

Se side 7. 

 

Montér de 8 bokssider som vist. 

Se side 26. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tidsskrifthylden skubbes på plads. 

Se side 31. 

 

De 2 planteboksindsatse sænkes på 

plads. 

Se side 28. 

 

Samling af opstilling 
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Step 8 
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